
Használati Utasítás 

Kefe nélküli szabályozó MULTIcont BL-XX S-BEC 
Ez a kezelési útmutató a termék részét képezi. Fontos információkat és biztonsági utasításokat tartalmaz. Ezért azt mindig kéznél 

kell tartani, és a termék eladásakor át kell adni harmadik félnek. 

 

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

! Használat előtt olvassa el az utasításokat  ! Kerülje a felmelegedést Ne akadályozza a levegő keringését a vezérlő 

körül  ! Ne csatlakoztassa a meghajtó akkumulátorát rossz polaritással, mert a nem megfelelően polarizált 

csatlakozás azonnal tönkreteszi a vezérlőt!   Ezért: • piros kábel a plusz pólushoz (+) • fekete kábel a mínusz 

pólushoz (-)  ! Mindig válassza le az akkumulátort a forrasztási és szerelési munkák során a hajtáson vagy a 

vezérlőn (rövidzárlat / sérülésveszély!) ! Figyel-meztetés próbaüzem vagy használat közben Ne engedje a 

meghajtót a kezében járni, a modell biztonságos csatolni. Ellenőrizze, hogy van-e elég hely a propeller 

elfordításához. Beszívható vagy elfújható tárgyak (ruhák, Távolítsa el az apró alkatrészeket, papírt stb.) a propeller 

közeléből. Soha ne álljon a légcsavar elé vagy annak forgási síkjába (sérülésveszély!) 

 

2. MŰSZAKI ADATOK 

BL-XX S-BEC   BL-20   BL-30   BL-40   BL-55   BL-70 

Rend szám.:   # 7 2288  # 7 2289  # 7 2285  # 7 2286  # 7 2287 

A max.:   20 A   30 A   40 A   55 A   70 A 

Frekvenciája:    8 kHz oder 16 kHz (állítható) 

S-BEC:    

max. 4S LiPo  x  x   

12 Zellen NiXX 

max. 6S LiPo oder     x  x  x 

25 Zellen NiXX 

S-BEC - V:    5,0 V - 5,5 V 

S-BEC – A:   max. 2,0 A     max. 2,5 A 

Méretek mm (kb.): 40x25x9  40x25x9  73x28x9  76x28x11  76x28x13 

Súly :    26 g   26 g   43 g   49 g   57 g 

Max Standard Servo: 6  6  6  6  6 

Max. High Torque S.:  4  4  5  5  5 

 

3. TULAJDONSÁGOK 

- Feszültségcsökkenési leállítás: LiPo vagy NiXX akkumulátorokhoz 

- Fék: BE vagy KI 

- Motor forgásirány: be vagy ki 

- Motorleállítás típusa: motorteljesítmény-csökkentés vagy motorleállítás 

- Motor indítási viselkedés: lágy vagy szabványos 

- Időzítés: automatikus vagy kézi (7 fok vagy 22-30 fok) 

- Frekvencia: 8 kHz vagy 16 kHz 

- Modell típusa: repülömodell vagy helikopter 

• S-BEC-vel = BEC kapcsolószabályozó (Battery Eliminator Circuit) Vevő tápellátása a meghajtó akkumulátoráról még nagy számú 

cella és sok szervo esetén is 

• Az indításbiztonsági rendszer megakadályozza, hogy a motor véletlenül beinduljon az akkumulátor csatlakoztatásakor 

• Motor leállítása nagymértékű rádióinterferencia vagy adójel hiánya esetén 

• Automatikus feszültségcsökkenési leállítás újraindítási opcióval (reset funkció) LiPo és NiXX cellákhoz 

 

4. BEKÖTÉS / CSATLAKOZÁS 

! Megjegyzés: Ha más csatlakozórendszereket használ a MULTIcont BL-XX S-BEC vezérlő csatlakoztatásához a motorhoz és/vagy 

az akkumulátorhoz, kövesse az alábbi utasításokat. Információ! A forrasztási munkák minimális odafigyelést igényelnek, mivel az 

üzembiztonság nagymértékben függ ettől: 

• csak elektronikus forrasztási munkákhoz alkalmas ónforraszt használjon 



• ne használjon savas forrasztózsírt 

• a forrasztandó részeket ne túlzottan, hanem eléggé melegítse (a bádognak folynia kell) 

• szükség esetén forduljon forrasztási tapasztalattal rendelkező személyhez 

• Gondosan szigetelje le az összes forrasztási pontot és a csupasz kábelpontot (pl. zsugorcsövekkel). 

Az akkumulátor csatlakozójának csatlakoztatása 

Az akkumulátor csatlakozó dugói a két kábelhez csatlakoznak (piros = +, fekete = -). A kábeleket tartsa a lehető legrövidebbre. Ha 

szükséges, rövidítse le az akkumulátor csatlakozó kábelét a kívánt hosszúságra. Csúsztasson egy darab zsugorcsövet minden 

vezetékre, majd zsugorítsa össze a forrasztási kötéseket forrasztási munkák. Rendszeres időközönként ellenőrizze a szervók 

áramfelvételét Modell! Ha nincs mód az S-BEC áram mérésére: Végezzen próbafutást a földön. Ennek során vezérelje a szervókat 

a tipikus működési módon, amíg a feszültséget le nem kapcsolják (ez egy üres meghajtó akkumulátornak felel meg). A vezérlő 

nem melegedhet fel túlzottan, a szervókat a teljes futási idő alatt hibamentesen lehet vezérelni! 

! Megjegyzés: az S-BEC rendszer kikapcsolása 

Az S-BEC rendszert deaktiválni kell, és helyette külön vevőelemet kell használni, ha: 

• a (2.) pontban megadottnál több szervót vagy nagyobb teljesítményfelvételű szervót szereltek be a modellbe a kiválasztott 

számú akkumulátorcellával, vagy 

• A meghibásodás tünetei a próbaüzem során jelentkeznek 

Az S-BEC rendszer kikapcsolásához emelje fel a piros vezeték (+) műanyag fülét a háromeres UNI csatlakozókábel házán egy 

hegyes tárggyal és majd húzza ki a piros vezetéket a műanyag házból. Szigetelje a csupasz fém részeket zsugorcsővel. 

 

5. ÜZEMBE HELYEZÉS 

Kiszállításkor a MULTIcont BL-XX S-BEC vezérlők LiPo akkumulátorokkal működnek. 

1. A MULTIcont BL-XX S-BEC vezérlő üzembe helyezése 

1.1 Programozható távirányítóval: 

Állítsa a fojtószelep/motor szervoútját 100%-ra mindkét oldalon 

1.2 A távadón lévő fojtószelep kar (és ha van) a motor KI állásában 

1.3 Adó BE 

1.4 Teljes meghajtó akkumulátor csatlakoztatása ⇒ növekvő hangsor 

⇒ A hangjelzések száma LiPo módban X cellás LiPo akkumulátor észlelését jelzi 

(NiXX módban a következő jelek azonnal megszólalnak) 

⇒ Két növekvő hangsor 

⇒ A vezérlő üzemkész 

! Tippek: 

Programozható paraméterek 

Ha módosítani szeretné valamelyik programozható paramétert, kövesse a Programozás fejezetet ( 6.). 

FIGYELEM: foltosodás elleni védelem 

A MULTIcont BL-XX S-BEC vezérlők csak akkor válnak működőképessé, ha a botot a motor KI helyzetébe állítottuk, és a 

hangjelzés megtörtént a működési készenlétről. 

Mindig végezzen tartománytesztet 

Repülés előtt mindig végezzen hatótávolsági tesztet bekapcsolt adó mellett. Ennek során különösen teljes gázon és félgázon 

ellenőrizze, hogy a hatótávolság csökken-e a motor kikapcsolt állapotához képest, és nem történik-e hiba. Ügyeljen a 

csatlakoztatott szervókra is: a szervók remegése vagy az ellenőrizetlen elhajlás meghibásodást jelez! 

 

6. PROGRAMOZÁS 

A MULTIcont BL-XX S-BEC vezérlő programozása nagyon egyszerű, és a gázkar segítségével az adón keresztül, vagy még 

kényelmesebben a MULTIPLEX MULTImate # 8 2094 segítségével történik. 

Hangjelzések jelzik a bottal történő programozás állapotát, és nyugtázzák a változtatásokat. Minden megváltoztatható 

paraméter lépésről lépésre lefut. A kívánt programozási opciót a joystick teljes gázra vagy KI állásba állításával lehet kiválasztani 

pozíciót hozzák. A pálcaközépponthoz való visszatérés a következő programozható paraméterhez vezet. 

0. Aktiválja a programozási módot 

 

0.1 meghajtó akkumulátor eltávolítva 

Ragaszkodjon teljes gázállásba. Távadó BE 

 

0.2 Csatlakoztassa a teljes meghajtó akkumulátorát 



⇒ A hangok növekvő sorrendje 

⇒ LiPo módban: értesítés az észlelt LiPo sejtszámról 

⇒ NiXX módban azonnal megszólal a következő hangjelzés 

⇒ A hangok növekvő sorrendje 

0.3 Rögzítés középső pozícióban ⇒ növekvő hangsor 

0.4 Tartsa teljes gázállásban ⇒ növekvő hangsor 

0.5 Rögzítés középső pozícióban ⇒ növekvő hangsor 4-szer szól, a vezérlő most programozási módban van 

 

1. Válassza ki az akkumulátor üzemmódot 

(egyetlen hangjelzés, folyamatosan ismétlődő) 

1.1 Automatikus kisfeszültségű lekapcsolás LiPo akkumulátorokhoz* → tartsa teljes gázállásban 

VAGY: 

NiXX akkumulátorok esetén → ragassza a motort KI állásba 

⇒ hosszú hang (nyugtázó jelzés) 

1.2 Ragasszon középső pozícióba 

 

2. Válassza ki a fékezési módot (kettős hangjelzés, folyamatosan ismétlődő) 

2.1 Fék BE* esetén → tartsa teljes gázállásban 

VAGY: 

Fék kikapcsolt állapotában → ragassza a motort KI állásba 

⇒ Nyugtázó hangjelzés hallható 

2.2 Ragaszkodjon középső helyzetben 

 

3. Válassza ki a forgásirányt (háromszoros hangjelzés, folyamatosan ismétlődő) 

3.1 A forgásirány megfordításához* → tartsa teljes gázállásban 

VAGY: 

Alapértelmezett irányhoz → ragassza a motort KI állásba 

⇒ Nyugtázó hangjelzés hallható 

3.2 Ragasszon középső pozícióba 

 

4. Válassza ki a motor leállításának típusát (négyszer, folyamatosan ismétlődő hangjelzés) 

4.1 Állítsa le a motort (merev leállítás) → Rögzítse a teljes gázt 

VAGY: 

Csökkentse a motor teljesítményét* → ragassza a motort KI állásba 

⇒ Nyugtázó hangjelzés hallható 

LiPo akkumulátorok: a motor kikapcsolva 3,0 V/cellán 

NiXX akkumulátorok: A motor kikapcsolva 6,0 V-on! 

LiPo akkumulátorok: A motor fordulatszáma lecsökken 3,2 V / cella Fojtószelep felfelé 

Motor KI helyzete Gyorsítsa fel a motort végül 2,9 V/cella feszültséggel 

NiXX akkumulátorok: A motor fordulatszáma lecsökken 6,0 V-nál A fojtókar a motor KI állásában 

Gyorsítsa fel a motort végül 5,8 V / cella feszültséggel 

4.2 Tartsa középső helyzetben 

 

5. Válassza ki a motor indítási viselkedését (5 sípolás, folyamatosan ismétlődő) 

5.1 Lágy indításhoz* → tartsa teljes gázállásban 

VAGY: 

Normál indításhoz → ragassza a motort OFF állásba 

⇒ Nyugtázó hangjelzés hallható 

Lágy - motorindítási idő helikopter üzemmódban: kb. 7,0 mp 

fixszárnyú modell üzemmódban: kb 1,3 mp 

A motor alapértelmezett felfutási ideje helikopter üzemmódban: 

kb 2,0 mp fixszárnyú modell üzemmódban: kb 0,2 mp 

5.2 Ragasszon középső pozícióba 

 



6. Válassza ki az automatikus időzítést (6 hangjelzés, folyamatosan ismétlődő) 

6.1 Az automatikus időzítéshez BE* → tartsa teljes gázállásban 

VAGY: 

Automatikus időzítéshez OFF → ragassza a motort KI állásba 

⇒ Nyugtázó hangjelzés hallható 

6.2 Rögzítse középső helyzetben 

 

7. Válassza ki az időzítést manuálisan → csak akkor, ha az automatikus időzítés korábban OFF állásban volt 

(7 sípolás, folyamatosan ismétlődik) 

7.1 A "kemény" (22-30 fok) időzítéshez kifutóknak → tartsa teljes gázállásban 

VAGY: 

A "lágy" (7 fok) időzítéshez a befutóhoz → tartsa a motort KI állásban 

⇒ Nyugtázó hangjelzés hallható 

7.2 Ragasszon középső pozícióba 

 

8. Válassza ki az órafrekvenciát (8 sípolás, folyamatosan ismételve) 

8.1 8 kHz órajelnél → tartsa teljes gázállásban 

VAGY: 

16 kHz* órajelnél → ragassza a motort KI állásba 

⇒ Nyugtázó hangjelzés hallható 

8.2 Ragasszon középső pozícióba 

 

9. Válassza ki a modell típusát (9 hangjelzés, folyamatosan ismétlődő) 

9.1 Helikopter (kormányzó üzemmód, állandó fordulatszám, KI) → Tartsa teljes gázállásban 

VAGY: 

Fix szárnyú modellek* → rögzítse a motor kikapcsolt állásában 

⇒ Nyugtázó hangjelzés hallható 

 

10. Műveleti készültség kialakítása 

10.1 Rögzítés középső pozícióban ⇒ növekvő hangsor 

10,2 tuskó be Motor OFF állásban 

⇒ A hangok növekvő sorrendje 

 kétszer megszólal, a vezérlő  működőképes, a  megváltozott paraméterek  megmentettek 

* Gyári beállítás / szállítási állapot 

 

7. S-BEC = SWITCH CONTROLLER BEC (VEVŐ ÉS SZERVO TÁPELLÁTÁS) 

A MULTIcont BL-XX S-BEC vezérlők nagy teljesítményű kapcsolóvezérlő BEC rendszerrel vannak felszerelve: A vevő és a szervók 

tápellátása a meghajtó akkumulátoráról a vezérlőn keresztül történik. Külön vevőelem nem szükséges. Soha ne csatlakoztasson 

további vevőelemet! 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a MULTIcont BLXX S-BEC vezérlő S-BEC tápegysége csak korlátozott áramot képes leadni a 

vevőrendszer számára a modellben: 

Egy szervó tényleges energiafogyasztása függ a teljesítményosztályától, a vezérlés intenzitásától és nagymértékben a 

kormányrudazat(!) könnyű mozgásától. Intézkedés Ezért elengedhetetlen az első repülés előtt, majd rendszeres időközönként 

ellenőrizni a modellben lévő szervók teljesítményfelvételét! Ha nincs mód az S-BEC áram mérésére: Ólom 

Végezzen próbafutást a földön. Ennek során vezérelje a szervókat a tipikus működési módon, amíg a feszültséget le nem 

kapcsolják (ez egy üres meghajtó akkumulátornak felel meg). A vezérlő nem melegedhet fel túlzottan, a szervókat a teljes futási 

idő alatt hibamentesen lehet vezérelni! ! 

Megjegyzés: az S-BEC rendszer kikapcsolása 

Az S-BEC rendszert deaktiválni kell, és helyette külön vevőelemet kell használni, ha: 

• több szervót vagy nagyobb fogyasztású szervót szereltek be a modellbe a kiválasztott számú akkumulátorcellához, mint 

amennyit a (2.) pontban megjelöltek, vagy 

• A meghibásodás tünetei a próbaüzem során jelentkeznek 

Az S-BEC rendszer kikapcsolásához emelje fel a piros vonal (+) műanyag fülét a háromeres UNI csatlakozókábel házán egy hegyes 

tárggyal, majd húzza ki a piros vonalat a műanyag házból. Szigetelje a csupasz fém részeket zsugorcső. 



 

8. ALULFESZÜLTSÉG KIKAPCSOLÁSA RESET FUNKCIÓVAL 

Ha az akkumulátor feszültsége a feszültségcsökkenési határ alá esik, a vezérlő automatikusan lekapcsolja a motort. Ez biztosítja, 

hogy még mindig legyen elegendő energia az S-BEC számára 

A biztonságos leszálláshoz készlet áll rendelkezésre. A motor fordulatszámának csökkenése egy másik jele annak, hogy a 

meghajtó akkumulátora lemerül. Ezután meg kell kezdeni a leszállást 

akarat. A hajtás kikapcsolása után rövid időre újra bekapcsolható, miután a gázkart egy pillanatra a motor OFF helyzetébe 

állította (reset funkció). 

! Megjegyzés: Csak egyszer vagy kétszer használja a feszültségcsökkenési visszaállítás funkciót 

A motor ismételt fojtása és élesítése olyan mértékben lemerítheti a repülési akkumulátort, hogy a vevő alul van töltve, vagy 

meghibásodik az S-BEC működése közben. Különösen a LiPo meghajtó akkumulátorok károsodhatnak tartósan a mélykisülés 

miatt. 

! Megjegyzés: A legújabb generációs LiPo akkumulátorok használatakor a kisfeszültségű lekapcsolás a magas feszültségszint 

miatt nem működik megfelelően! A szabályozó tehát 

nem tud időben kikapcsolni. Ebben az esetben áramérzékelővel vagy időzítővel repüljön, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott 

lemerülését. 

 

9. HIBAELHÁRÍTÁS 

A vezérlő néhány másodperc múlva leállítja a motort 

Az ESC azonnal leállítja a motort, ha az akkumulátor feszültsége a feszültségcsökkenési határ alá esik. Ez megakadályozza, hogy a 

vevőegység feszültségcsökkenése miatt elveszítse a szabályozhatóságot 

veszíteni. A kikapcsolás különösen akkor, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve és teljes gázon, erős feszültségesést jelez a 

meghajtó akkumulátorában. Mérje meg az áramfelvételt és 

szereljen fel egy kisebb légcsavart, vagy használjon nagyobb áramkapacitású akkumulátort (nagyobb C-ráta). Hiányzik az adó jele 

vagy jelentős interferencia 

azt is előidézheti, hogy a vezérlő azonnal lekapcsolja a motort. A motor lefojtása és kb. 1 másodperc várakozás után a vezérlő 

használható, ha a vétel helyreáll 

legyen újra felfegyverkezve. 

Minden megfelelően van csatlakoztatva, az S-BEC működik, a szervók járnak, de a fojtószelep funkció nem működik Valószínűleg 

nem várt eleget a motor OFF állásában az akkumulátor csatlakoztatása után, és a vezérlő nem volt élesítve. Hozd a botot 

ismét a motor OFF helyzetébe (alapjárati leállításnál is trimmezzen), és várjon 1-2 másodpercet. Ellenőrizze a beállított szervo 

mozgást 

Adó, hogy ez legalább 100%-ra van-e állítva. Ha továbbra sem hallja a két növekvő hangsort, és a motor továbbra sem indul el, 

meg kell cserélni a távadó motorvezérlésének polaritását. 

Semmi sem működik: A vevő, a szervók és a vezérlő nem mutat semmilyen funkciót 

Ellenőrizze az összes dugót, aljzatot és forrasztási pontot, hogy nincsenek-e meglazulva az érintkezők, és ismét ellenőrizze a 

polaritást (+/-). Ha ezután nincs funkció, keresse fel a szakkereskedőt 

ahol a vezérlőt vásárolta. 

 

10. GARANCIA / NYILATKOZAT 

Termékeinkre a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően garanciát vállalunk. Ha garanciális igénye van, 

forduljon ahhoz a szakkereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta 

megvásárolta a készüléket. A garancia nem vonatkozik a meghibásodásokra, 

okozta: 

• Nem megfelelő működés, rossz csatlakozások 

• Nem eredeti MULTIPLEX tartozékok használata 

• Olyan módosítások vagy javítások, amelyeket nem a MULTIPLEX vagy egy hivatalos MULTIPLEX szerviz 

• véletlen vagy szándékos károkozás 

• Normál kopásból eredő hibák 

• Műszaki előírásokon kívüli működés 

A MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából és működéséből eredő 

veszteségekért, károkért vagy költségekért 

vagy azzal kapcsolatos. 

 



11. CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

A készüléket az európai harmonizált irányelvek szerint értékelték. 

Ön tehát olyan termék tulajdonosa, amely felépítését tekintve megfelel az Európai Közösség védelmi céljainak a készülékek 

biztonságos üzemeltetésére vonatkozóan. 

A készülék megfelelőségi nyilatkozata a MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG-től kérhető. 

 

12. HULLADÉKKEZELÉSI UTASÍTÁSOK 

Az áthúzott kerekes kukával jelölt elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem 

megfelelő hulladékgyűjtő rendszerbe kell vinni. Az EU országaiban 

(Európai Unió) elektromos készülékeit nem szabad a háztartási vagy maradék hulladékkal együtt kidobni (WEEE – Waste 

Electrical and Electronic Equipment, 2002/96/EG irányelv). 

Régi készülékét leadhatja közössége vagy lakóhelye nyilvános gyűjtőhelyein (például újrahasznosító központokban). A készüléket 

ott szakszerűen és ingyenesen ártalmatlanítják Önnek. 

Régi készüléke visszaküldésével Ön fontos hozzájárulást jelent 

Hozzájárulás a környezet védelméhez! 

 

Gyártó: Multiplex Modellsport GmbH & Co.KG  |  Westliche Gewerbestr. 1  |  75015 Bretten  |  Germany Fon: +49 

(0)7252 / 580 93 0 | www.multiplex-rc.de 

Forgalmazó: RCHUNGARY – S&K Ideas Kft / József Attila utca 55/b / 2011 Budakalasz / Tel: +3621340009 / e-mail: 

info@rchungary.com 

 

A kézikönyvben található összes információ a gyártó adatain alapul. Az S&K Ideas nem vállal felelősséget a 

hibákért, helytelen vagy hiányos információkért. 
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